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FICHE TECHNIQUE NACELLE S19
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Cette nacelle possède en standard les équipements suivants :
 
- Commandes électro-hydrauliques proportionnelles,
- Système de sécurité contre les mouvements aggravants,
- Rotation +/-180° du panier,
- Nivellement automatique du panier,
- ON/OFF moteur en panier,
- Attaches pour harnais de sécurité,
- Poste et pompe manuelle d'urgence,
- 4 stabilisateurs hydrauliques équipés de clapets de sécurité,
- Plancher aluminium anti dérapant strié,
- Pré disposition ligne 220 V,
- Compteur d'heures (horamètre),
- Panier alliage pour deux personnes : 1400 x 600 x 1100 mm,
- Ligne 12 V,
- Translation proportionnelle,
- Boite à documents.
 
De plus, vous pouvez également profiter des options ci-dessous :
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services et équipements de manutention
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- Ligne 220 V,
- Ligne air/eau,
- Remorque double essieu…
 
Caractéristiques techniques :
 
Hauteur de travail - 18,70 m
Déport maximal de travail - 11,80 m
Charge maximal panier - 200 kg
Rotation tourelle - 359°
Rotation panier - 180°
Longueur transport - 4.80m
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Largeur - 0.91m
Hauteur transport - 2.08m
Pente maxi - 25
Vitesse maxi - 2,5/5,0
Poids
- 2750 kg

